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2020




CHUVA EM MINAS

Rio transborda e enchente atinge

cerca de 200 casas em Inconfidentes
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Agenda

* Metodologia
* Area de Estudo
ARP Utilizada
Planejamento e Execucao do Voo
Pré-processamento das imagens (Ortofotomosaico, MDT e MDS)
Processamento (Segmentacao e Classificacao)
* Area de Protecdo Permanente (APP)

e Resultados

e Casos de elevacao do nivel do rio (de 1 a 7 metros)
* Analises Complementares

 Conclusao



Metodologia
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ARP Utilizada




Planejamento e Execucao do Voo




Pré-Processamento

Ortofotomosaico




Pré-Processamento

MDS - Modelo
Digital de
Superficie




Pré-Processamento

MDT — Modelo |
Digital de
Terreno




Pré-Processamento

Open Street Map




Processamento (Seg = Class)

Paisagens

Rio & Lagos

Construcdes

™




Processamento (Rio)




Area de Preservacio Permanente - APP

(Lei n2 12.651/2012 )



Resultados



Resultados — Rio subindo 1 metro




Resultados — Rio subindo 1 metro




— Rio subindo 2 metros

Resultados




Resultados — Rio subindo 2 metros




Resultados — Rio subindo 3 metros




Resultados — Rio subindo 3 metros




Resultados — Rio subindo 4 metros




Resultados — Rio subindo 4 metros
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Resultados — Rio subindo 4 metros




Resultados — Rio subindo 5 metros




esultados — Rio subindo 5 metros




Resultados — Rio subindo 5 metros




— Rio subindo 6 metros

Resultados




— Rio subindo 6 metros

Resultados

__z
£
©
N
2
O
i




Resultados — Rio subindo 6 metros

Open Controls




— Rio subindo 7 metros

Resultados




Resultados — Rio subindo 7 metros




Resultados — Rio subindo 7 metros




Resultados — Analise Complementar

* Construcoes atingidas
com elevacao de 4m —
13,6 e 20 m da margem |
do rio

* Construgao mais :
proxima — 9,5 metros da |
margem, mas so é
atingida com elevacao
de 5 metros do rio



Resultados — Analise Complementar

* APP = 30 metros

* Area das construcdes

irregulares = 12.760 m?

~ 127 imoveis



Conclusao



* Atingindo cerca de 200 casas
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Obrigado!
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