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Proposta

A qualidade da água pode ser definida em função de diversos fatores biológicos, qúımicos

e f́ısicos. Em especial, a turbidez indica variações na concentração de material dissol-

vido e/ou particulado no meio aquático, sendo diretamente relacionada à modificações

na dinâmica hidrológica, meteorológica ou oceanográfica. Os padrões de uso-cobertura

do solo próximos a sistemas aquáticos são notoriamente responsáveis por contribúırem

na modificação deste parâmetro e consequentemente na qualidade da água destes siste-

mas. Por exemplo, o crescimento da infraestrutura urbana pode afetar diretamente o

escoamento de água continental, que por sua vez carrega consigo nutrientes, poluentes e

sedimentos para os estuários (McCarthy et al., 2018). Desta forma, a Báıa de Santos;

localizada no litoral do estado de São Paulo; é um ótimo modelo de como a atividade

antrópica pode alterar significativamente as condições naturais de um sistema aquático.

Neste estudo serão comparadas as médias anuais de turbidez da Báıa de Santos com a

taxa de variação anual do uso-cobertura do solo para três cidades de interesse - Cubatão,

Santos e São Vicente - durante o peŕıodo de 1985 a 2018.

• Os dados de turbidez serão obtidos via satélite (Landsat-5 e Landsat-8) através do

algoritmo proposto por Dogliotti et al. (2015), com o uso do software Google Earth

Engine;

• As taxas de variação do uso-cobertura do solo serão obtidas através dos agregados

anuais fornecidos pelo banco Mapbiomas;
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• Valores anuais de pluviosidade também serão obtidos através de estações meteo-

rológicas e analisados a fim de identificar o run-off continental na região.

As séries temporais obtidas possibilitarão inferir a influência do uso-cobertura do solo

- em cada cidade de interesse - na qualidade da água da Báıa de Santos.
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