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Deslizamentos (Landslides)

• Movimento rápido descente de
materiais da encosta;

• Importância do mapeamento de
suscetibilidade;

• Fenômenos frequentes no Irã.



Fonte: https://magicanaturaleza.com/c-sismos/placas-tectonicas/

https://magicanaturaleza.com/c-sismos/placas-tectonicas/


Introdução



Métodos



Atributos Preditivos

Alta correlação:

▪ TOLs < 0.1

▪VIFs > 10



Métodos



Avaliação de Desempenho dos Modelos

▪ Area Under Curve (AUC);

▪ Seed Cell Area Index (SCAI);

▪ P Index;

▪ Análises estatísticas: Sensibilidade, Especificidade e Acurácia.



Resultados

▪ Regressão Logística



Resultados

Frequency Ratio

▪ Textura do solo: argila;

▪ Litologia: resistência relativamente baixa;

▪ Distância de falhas: < 3000 m;

▪ Altitude: entre 3.770 e 4299 m.



Resultados

▪ Maximum Entropy



Regressão Logística Frequency Ratio



SVM – Radial base function SVM - Sigmoid



SVM - Linear SVM - Polynomial



Maximum Entropy
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Conclusões

▪ Os atributos preditivos geológicos/litológicos apresentaram maior importância;

▪Maximum Entropy e Regressão Logísticas foram os modelos que apresentaram melhores

performances;

▪ Frequency Ratio é um modelo simples, que explora a correlação entre a ocorrência

deslizamentos e as classes de cada atributo, podendo ser considerado o de maior

parcimônia.
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