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Módulo de Configuração
Onde opera o 
módulo



3

Módulo de Configuração

Sequencia 
básica 

* Passar pelas 
abas
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Módulo de Configuração  
Dados Ambientais

Servidor de dados : é uma máquina 
local ou remota de onde dados 
serão periodicamente obtidos pelo 
serviço de coleta. Este servidor 
pode fornecer dados para uma ou 
mais séries de dados. 

Série de dados : consiste em um 
dado temporal (p.ex. climático, 
hidrológico) que será obtido 
repetidamente ao longo do tempo, 
como por exemplo, dados de 
radares meteorológicos ou dados 
de PCDs 

4



5

Módulo de Configuração  
Dados Climáticos  - Servidores Remotos
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Opções para  

• Adicionar Servidor = parâmetros devem ser editados pelo usuário. 

• Importar Servidor = parâmetros serão preenchidos  através de 
arquivo XML. Arquivo pode ser gerado pela opção exportar servidor. 

• Exportar Servidor = cria arquivo XML com todos os parâmetros do 
servidor selecionado. 

• Atualizar Servidor = atualiza servidor de dados a partir de arquivo 
XML.  Alterações nos parâmetros  devem  ser feitas com cuidado para 
garantir  a continuidade da coleta de dados de eventuais séries. 

• Remover Servidor = elimina servidor e TODAS as séries de dados 
que pertencerem a este. Pergunta se os dados coletados deverão ser 
eliminados.
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Módulo de Configuração  
Dados Climáticos  - Servidores Remotos
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 para    Adicionar Servidor  ou   Importar Servidor  

1. Selecione ...

2. Clique em ...

ou ...
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Módulo de Configuração  
Dados Climáticos - Servidores Remotos

Servidor de dados 
remotos
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FTP 
File 
OGC

ftp://150.163.133.245/ 
c:\dados_estudo\grades 
http://
wms.telascience.org/

Tempo de buscas



Grades numéricas 
multidimensional 
       (BIN, TIFF, ASCII)

Dados de PCD 
(pontos fixos) 
          (ASCII)

- Módulo de Configuração  
Dados Ambientais Dinâmicos

Dados de ocorrências 
         (PROARCO ASCII)
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Um servidor de dados pode conter uma ou mais 
séries de dados de qualquer dos 3 tipos:
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Módulo de Configuração  
Dados Climáticos  - Série de Dados
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 para    Adicionar Séries de Dados  

1. Selecione  um servidor ...

2. Clique  em  uma das opções para 
criar...

ou ...

... importar uma série de dados 
de um dos três tipos. 



Módulo de Configuração  
Dados Ambientais dinâmicos - Grades

Opções para  
• Adicionar Série de Grades = parâmetros da série devem ser editados 
pelo usuário. 

• Importar Série de Grades = parâmetros da série serão preenchidos  
através de arquivo XML que define o tipo. Somente o filtro de data inicial 
será configurado para data atual. 

• Exportar Série de Grades = cria arquivo XML com todos os 
parâmetros da série de grades multidimensional selecionada. 

• Atualizar Série de Grades = atualiza a série de dados a partir de 
arquivo XML. 

• Remover Série de Grades = elimina série de dados. Pergunta se os 
dados coletados deverão ser eliminados.
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Módulo de Configuração  
Dados Ambientais dinâmicos
Série de dados - GRADES
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Asc-GRID 
TIFF 
GrADS

Radar.%a%M%d.%h
%m.tif

Fuso  ? 
GMT

Filtros



12

Módulo de Configuração  
Dados Ambientais dinâmicos

Série de dados – GRADES (Filtros - Data)
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Módulo de Configuração  
Dados Ambientais dinâmicos
Série de dados – GRADES (Filtros - Área)
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Módulo de Configuração  
Dados Ambientais dinâmicos
Série de dados – GRADES (Filtros – Pré-Análise)
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se
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Módulo de Configuração  
Dados Ambientais dinâmicos
Série de dados – GRADES (Filtros - Bandas)
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Módulo de Configuração  
Dados Ambientais dinâmicos
Série de dados – GRADES (Filtros – Valor Dummy)

16



Módulo de Configuração  
Dados Ambientais dinâmicos - Pontos fixos de PCD

Opções para  
• Adicionar Série de PCD = parâmetros da série devem ser editados 
pelo usuário. 

• Importar Série de PCD = parâmetros da série serão preenchidos  
através de arquivo XML que define o tipo. Lista de PCD será adicionada 
para a nova série de dados. 

• Exportar Série de PCD = cria arquivo XML com todos os parâmetros 
da série de PCD, juntamente com a lista das PCD ativas ou não. 

• Atualizar Série de PCD = atualiza a série de dados a partir de arquivo 
XML. Apenas adiciona item a lista de PCD a lista corrente 

• Remover Série de PCD = elimina série de dados. Pergunta se os 
dados coletados deverão ser eliminados.
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Módulo de Configuração  
Dados Ambientais dinâmicos
Série de dados – Pontos fixos de PCD

18 Localização das PCD’s
Regras de coleta de 
dados

PCD (txt)

Regra de 
influência

Importa Localização 
de Tema
Regras de coleta de 
dados

Interpolação de Pontos. 
Grade ficará disponível.
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Módulo de Configuração  
Dados Ambientais dinâmicos
Série de dados – Pontos (Regra de Influência) 

 Raio (toca)   Raio (centro)

19

círculo de influência 
intersecta o polígono círculo de influência precisa 

conter o centróide do polígono
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Módulo de Configuração  
Dados Ambientais dinâmicos
Série de dados – Pontos (Importar localização das 

PCDs) 
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Longitude 
Latitude
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Módulo de Configuração  
Dados Ambientais dinâmicos

Série de dados – Pontos (Superfícies por interpolação) 
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Área da 
grade e 
resolução.



23

Módulo de Configuração  
Dados Ambientais dinâmicos
Série de dados – Pontos (Regra de Coleta) 
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Ex: Pluviometro
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Módulo de Configuração  
Dados Ambientais dinâmicos
Série de dados – Pontos (Regra de Influência) 

 Região   Definido pelo polígono
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um ou mais atributos do 
plano de risco especifica 
qual PCD deve ser 
considerada

um tema do banco especifica 
a área de influência da PCD, 
juntamente com um atributo 
identificador com nome da 
PCD.



Módulo de Configuração  
Dados Ambientais dinâmicos – Pontos de Ocorrências

Opções para  
• Adicionar Série de Ocorrências = parâmetros da série devem ser 
editados pelo usuário. 

• Importar Série de Ocorrências = parâmetros da série serão 
preenchidos  através de arquivo XML que define o tipo. Somente o filtro 
de data inicial será configurado para data atual. 

• Exportar Série de Ocorrências = cria arquivo XML com todos os 
parâmetros da série de ocorrência selecionada. 

• Atualizar Série de Ocorrências = atualiza a série de dados a partir de 
arquivo XML. 

• Remover Série de Ocorrências = elimina série de dados. Pergunta se 
os dados coletados deverão ser eliminados.



25

Módulo de Configuração  
Dados Ambientais dinâmicos
Série de dados – Dados de Ocorrência

25

Intersecção com planos vetoriais e 
matriciais (dinâmicos ou estáticos)

Filtro por Data
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Módulo de Configuração  
Dados Ambientais dinâmicos

Série de dados – Dados de Ocorrência (Filtros - Data)
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Módulo de Configuração  
Dados Ambientais dinâmicos

Série de dados – Dados de Ocorrência (Pré-processamento - Interseção) 
- Interseção com mapas vetoriais

27

Recebe LONG/LAT + Data/
hora  da ocorrência

Armazena LONG/LAT + 
Data/hora  da ocorrência + 
atributos

-44.2 ;  -12.2 ; 18/06/2012 -44.2 ;  -12.2 ; 18/06/2012 ; 
BA
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Módulo de Configuração  
Dados Ambientais dinâmicos

Série de dados – Dados de Ocorrência (Pré-processamento - Interseção) 
- Interseção com mapas matriciais
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Recebe LONG/LAT + Data/
hora  da ocorrência

Armazena LONG/LAT + 
Data/hora  da ocorrência + 
atributos

-44.2 ;  -12.2 ; 18/06/2012 -44.2 ;  -12.2 ; 18/06/2012 ; 
11
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Módulo de Configuração  
Dados Ambientais dinâmicos

Série de dados – Dados de Ocorrência (Pré-processamento - Interseção)

29
Escolher  atributos do(s) tema(s)  com 
representação de  polígonos
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Módulo de Configuração  
Dados Ambientais dinâmicos

Série de dados – Dados de Ocorrência (Pré-processamento - Interseção)

30
Escolher  uma ou mais bandas de 
temas matriciais estáticos
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Módulo de Configuração  
Dados Ambientais dinâmicos

Série de dados – Dados de Ocorrência (Pré-processamento - Interseção)

31

Escolher  grade dinâmica



Resultado

Todos os dados ambientais dinâmicos são inseridos 
no banco de dados
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Exemplo:  Cada grade 
multidimensional 
representa um PI no banco

Prefixo fornecido para série de dados
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1

3

2

Módulo de Configuração em Modo Administrador

4

5

6
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Inicializando Módulo de Configuração

1

3

2

4
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Módulo de Configuração - Abrir Configuração

1

3

2

4
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Importando configuração do servidor de dados DSA

1

3

2

4

5
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Importando configuração do servidor de dados DSA

1

3

2
4
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Importando dados precipitação por satélite

1

3

2

4

5
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Importando dados precipitação por satélite

1

3

2
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Importando dados precipitação por satélite

1

3

2

4
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Importando dados precipitação por satélite

1

3

2

4
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Importando dados precipitação por satélite
1

3

2



43

Importando configuração do servidor LAPIS

1

3

2

4

5
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Importando configuração do servidor LAPIS

1
3

2
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Importando precipitação MSG do servidor LAPIS

1

3
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4
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Importando precipitação MSG do servidor LAPIS

1

2
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Importando precipitação MSG do servidor LAPIS
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Importando precipitação MSG do servidor LAPIS

1

3

2
4
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Importando servidor modelo CPTEC
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Importando servidor modelo CPTEC

1

2
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Importando modelo ETA 5Km

1
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Importando modelo ETA 5 Km

1

2
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Importando modelo ETA 5 Km

1

2
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Importando servidor PCD Eletro Nuclear

1

3

2
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Importando Série PCD

1

3

2 4

5
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Importando Série PCD

1


