SER-300 - GEOPROCESSAMENTO |

Defina um sistema de informac&o geografica (SIG) na perspectivade: @) aplicacdes; b) fungdes; c) estrutura do
sistema.

O que esta errado como este desenho ? Duas pessoas estdo huma colina medindo a distancia entre seu topo e a
arvore. Eles usam uma trena e medem 13 metros. O sujeito na mesa desenha uma linha de 13 metros, na escala
de seu mapa.

A principal diferenca entre um SIG e um CAD reside no fato deste Gltimo ndo tratar topologia. Mesmo assim, é
comum o uso de um CAD para a digitalizagdo das linhas de um mapa. Vocé acabou de receber um arquivo
DXF oriundo da digitalizagdo de um mapa no Autocad. Na digitalizacdo n&o houve preocupagdo em vincular o
sistema de coordenadas de mesa as coordenadas de projecdo do mapa, ou sgja, vocé tem em maos um dado
vetoria cujas coordenadas sdo expressas em milimetros de mesa. Qual transformagdo geométrica vocé usaria
para importar esse arquivo DXF para a base de dados de seu SIG? Explique a contribuicdo, em termos de
modelagem, de cada parametro da transformacdo geomeétrica escolhida e ndo esquega que suas argumentactes
devem sempre ser claras.

Sabe-se que as coordenadas geodésicas variam em fungdo do datum planimétrico. Considerando que as
diferencas entre SAD-69 e Coérrego Alegre traduzem-se por algumas dezenas de metros sobre a superficie
terrestre, explique porque diferencas poderiam ser negligenciadas para mapeamentos na escala 1:250.000.
V océ também as negligenciaria para trabal hos na escala 1:50.000?

Descreva como vocé faria para gerar um mapa de uso daterraa partir de interpretaco visual de imagens e para
inseri-lo num sistema de informacao geogréfica.

Como gerente de um laboratério de SIG, vocé tem a tarefa de dispor de procedimentos confidveis para entrada
de dados. Que regras vocé estabeleceria para dados de digitalizacdo manual, para dados a ser digitalizados
opticamente, e dados a ser convertidos de outros sistemas ?

Considere o problema de interpolar um ponto, como parte da construcdo de um modelo numérico do terreno.
Os dados de entrada sdo isolinhas (espacadas de 10 em 10 metros), das quais foram amostrados pontos
(indicados na figura). A partir das amostras A, B, C, e D desgia-se estimar o ponto P, com dois métodos de
interpolacdo: (@) triangulacdo e (b) inverso do quadrado da distancia (com um ponto por quadrante).
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dist (A,P)= dist (B,C)= dist(B,P) = dist (P,C) = 10m
dist (P,D) = 20 m

Qual o vaor estimado para o ponto P nos dois casos ? Sera que poderiamos melhorar a estimativa de P ?
Como teriamos que fazer neste caso ?

Considere um conjunto de instrucdes de diregdes para chegar de sua casa ao INPE. Estas instrucfes implicam

numa visao do mundo baseada nas no¢Bes de campos ou de objetos ? Ambas ? Ou nenhuma delas € apropriada
?

Considere a “Primeira Lei da Geografia’: Everything is related to everything else, but near things are more
related than things farther away (“Todas as entidades geogréficas estdo relacionadas, mas as mais proximas
s80 mais parecidas que aguelas mais distantes’). Qual arelevancia desta lei para a andlise de dados espaciais ?
Vocé conhece algum exemplo prético desta lei ? Conhece alguma formulagdo tedrica que explicite este
conceito ?

Leia o texto abaixo:

“Os limites desenhados em mapas teméticos (como solo, vegetacdo, ou geologia) raramente s30 Precisos e
desenha-los como linhas finas muitas vezes ndo representa adequadamente seu cardter. Assim, talvez ndo nos
devamos preocupar tanto com localizacdes exatas e representacfes graficas el egantes. Se pudermos aceitar que
limites precisos entre padr8es de vegetacdo e solo raramente ocorrem, nds estariamos livres para realizar
analises geogréficas nos formato mais convenientes.” (P. A. Burrough)

Responda as questles:

(a) Qual a relevancia dos temas apontados para a escolha entre as representagdes matricial ou vetorial para
operagdes entre mapas tematicos ?

(b) Os problemas indicados pelo autor ocorrem em todos os tipos de mapa ? Como vocé recomendaria que
fossem tratados os demais tipos de mapa ?



